VIDEO NADZOR - karakteristike koaksijalnih kabela
Maksimalna dužina koaksijalnog kabela bez upotrebe video pojačala:
Odgovor na pitanje - kolika je maksimalna dužina koaksijalnog kabela od kamere do uređaja za prikaz i obradu slike - monitora, multipleksora i sl., bez upotrebe pojačala?

Kako bi došli do toga podataka, prvo moramo utvrditi koliko je gušenje izabranog koaksijalnog kabela kod frekvencije 5MHz na dužini od 100m (5MHz/100). Kao referentna frekvencija od 5 MHz, uzima se zbog širine frekventnog pojasa kolor video signala (4,43 MHz).
Utjecaj gušenja video signala (nivo signala iz kamere 1Vpp) vidi se iz tabele u nastavku:

Video nivo

Gušenje kabela

1,0 
Vpp

  -    dB
0,94 
Vpp

0,5   dB

0,89
Vpp

1,0   dB

0,84
Vpp

1,5   dB

0,80
Vpp

2,0   dB

0,75
Vpp

2,5   dB

0,71
Vpp

3,0   dB

0,67
Vpp

3,5   dB

0,63
Vpp

4,0   dB

0,60
Vpp

4,5   dB

0,56
Vpp

5,0   dB

0,53
Vpp

5,5   dB

0,50
Vpp

6,0   dB

Osnovne karakteristike koaksijalnih kabela:
Opis:


RG59 B/U
INT SAT E110

RG179 PE
MICROSAT 3,6

Žila


 0,58 Cw
1,1 Cu


7x0,1 Cw     
0,41 Cw

Vanjski promjer
6,2 mm/PVC
6,9 mm/PE

2,5 mm/PVC
3,6 mm/PVC

Oklop

 
>55 dB

>90 dB


>50 dB
      
>70 dB

Gušenje-5MHz/100m
 - 3 dB

- 1 dB


- 6,6 dB
- 3,5 dB

Način korištenja:
instalacijski
podzemni/inst.

instalacijski
instalacijski
Dužina kabela za video nivo 0,9 Vpp:


Dužina kabela za video nivo 0,71 Vpp:

INT SAT E110

100 m



INT SAT E110

300 m
RG59 B/U

33 m



RG59 B/U

100 m
MICROSAT 3,6
28 m



MICROSAT 3,6
  90 m
RG179 PE

15 m



RG179 PE

  45 m
Zaključak:

- Kolor kamere - u slučaju kada imamo veće dužine kabela nego što su navedene u gornjoj tabeli, znatno 
  opada  kvaliteta boje (gušenje na višim frekvencijama do 4,43 MHz).

- Crno-bijele kamere - dužine kabela mogu biti višestruko duže, a kvaliteta video signala će još uvijek 
  zadovoljavati (gušenje do 2 MHz).

- Za prijenos video signala kod standardnih dužina koristimo kabel RG 59 B/U sa BNC konektorom.

- Za prijenos video signala na večim udaljenostima koristimo kabel INT SAT E110 sa F konektorima, 
  a prema potrebi koristimo i prijelazni konektor F/BNC.
- Za kratke udaljenosti koristimo kabel RG179 PE sa mini-BNC konektorima.
- Za postojeće instalacije (zgrade, stanovi i sl.), gdje je važna debljina kabela, koristimo kabel

  MICROSAT 3,6 sa F konektorima, prema potrebi koristimo i prijelazni konektor F/BNC.
- Za korekciju video signala i frekvencijskog toka, nudimo video pojačalo tip. DVVD-01.21 .
- Za video razdvajanje (ulaz/izlaz) nudimo video razdjelnik tip. DVVI-75.1 .
